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Kurzbeschreibung Versuch und Aufbau:

Um eine spatere Interpolation der Ergebnisse zu ermdglichen, wurden die Versuche unbewehrten Betonen 4
der Festigkeitsklassen C30/37 und C40/50 durchgefiihrt. /

Es wurde lediglich eine obere Bewehrungslagen eingebracht, um ein friihzeitiges Biegeversagen des Betons
zu vermeiden, ehe die Tragfahigkeit der Fugenkonstruktion erreicht wurde.

Nach zahlreichen internen Versuchen zur Optimierung des Produkts haben wir die durch das
Baustoffpriflabor begleiteten Versuche mit dem Cosinus Gleitprofil® 160-215 begonnen, das Plattendicken w
von 160 bis 215 mm ermaoglicht.

Um ein eindeutiges Ergebnis zu erhalten wurde ein Versuchsaufbau mit einem Kragarm gewahlt, in
welchem sich das zu priifende Fugenprofil befindet. /

Prifaufbau:
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Messequipement:

Kraftmessdose INDUK Modell 722B 500 kN, kalibriert
Wegaufnehmer, potentiometrisch FWA 025 25 mm
Prazisionsmessgerat und Datenlogger ALMEMO® 2690-8A

Software AMR WinControl
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Last-Verformungskurven:

Alle Versuchskorper zeigten das gleiche finale Versagensbild: Betonversagen hinter den Bigeln bei
gleichzeitig sehr geringer Verformung zwischen den beiden Fugenprofil-Halften. Es ergaben sich die
folgenden Last-Verformungs-Kurven fiir die jeweils acht Probekérper, die fiir jede Betonfestigkeitsklasse und
Plattendicke gepruft wurden:

load/deformation curves - C30/37 - 160mm - 1-8 (mean value of differential deformation)
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load/deformation curves - C40/50 - 160mm - 1-8 (mean value of differential deformation)
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load/deformation curves - C40/50 - 215mm - 1-8 (mean value of differential deformation)
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Auswertung der Versuche nach EN 1990:

In Anlehnung und Ubereinstimmung mit dem Anhang D7 der DIN EN 1990:2010-12 (Eurocode 0): Grundlagen
der Tragwerksplanung, Deutsche Fassung EN 1990:2002 + A1:2005 + A1:2005/AC:2010

konnten wir unter Beriicksichtigung der notwendigen statistischen Analysen fiir jede der durchgefiihrten
Versuchsreihen die folgenden charakteristischen Tragfahigkeiten ableiten:

Cosinus profil type 160-215
concrete class C30/37 /|
specimen height 160 mm 7
characteristic load transfer
specimen  loading ownw. totalload [log]

1 79,40 3,25 82,65 4,415

2 92,40 3.25 95,65 4,561

3 80,40 3.25 83,65 4,427

4 95,50 3,25 98,75 4,593

5 82,90 3.25 86,15 4,456

6 93,20 3,25 96,45 4,569

7 84,40 3,49 87,65 4,473

8 77,10 3,25 80,35 4,386
mean value 1-8 88,91/ 4,485/
Standart deviation 1-8 6,59961 0,078757 ,
fractil k acc. EN 1990:2010-12, Tab. D1 (n=8) 2,00 /
characteristic value 75,71 kN/m 75,75 kN/m//
characteristic value: Vg, = 75,71 kN/m /
desing value (y. = 1,5): Vpq4 = 50,48 kN/m }
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Cosinus profil type 160-215
concrete class C30/37/-
specimen height 215 mm .
characteristic load transfer
specimen  loading ownw. total load [log]

1 121,00 3,441 124,44 4,824

2 118,90 3,441 122,34 4,807

3 124,00 3,441 127,44 4,848

4 120,70 3,441 124,14 4,821

5 102,50 3,441 105,94 4,663

6 121,10 3,441 124,54 4,825

7 98,30 3,441 101,74 4,622

8 110,10 3,441 113,54 4,732
mean value 1-8 118,02 4,768
Standart deviation 1-8 9,08030 0,08498127
fractil k, acc. EN 1990:2010-12, Tab. D1 (n=8) 2,00 /
characteristic value 99,86 kN/m 99,26 kN/m/,/:
characteristic value: Vg, = 99,26 kN/m
desing value (y. = 1,5): Vg4 = 66,18 kN/m
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Cosinus profil type 160-215
concrete class C40/50
specimen height 160 mm
characteristic load transfer
specimen loading ownw. total load [log]

3 104,00 3,252 107,25 4,6752

2 126,00 3,252 129,25 4,8618

3 117,00 3,252 120,25 4,7896

4 115,00 3,252 118,25 4,7728

5 103,00 3,252 106,25 4,6658

6 120,00 3,252 123,25 4,8142

7 112,00 3,804 115,25 4,7471

8 93,00 3,252 86,25 4,5670
mean value 1-8 114,50 4,74
Standart deviation 1-8 9,97184 0,095229
fractil k, acc. EN 1990:2010-12, Tab. D1 (n=8) 2,00
characteristic value 94,56 kN/m 94,28 kN/m_/"
characteristic value: Vg, .= 94,28 kN/m 4
desing value (y, = 1,5): Vgq, = 62,85 kN/m/|
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Cosinus profil type 160-215
concrete class C40/50
specimen height 215 mm
characteristic load transfer
specimen loading own w. total load [log]

1 150,00 3,441 153,44 5,0333

2 148,10 3,441 151,54 5,0209

3 145,10 3,441 148,54 5,0009

4 175,20 3,441 178,64 5,1854

5 176,60 3,441 180,04 5,4932

6 183,60 3,441 187,04 5,2313

7 127,50 3,441 130,94 4,8748

8 163,10 3,441 166,54 35,1152
mean value 1-8 162,09 5,08
Standart deviation 1-8 17,95292 0,12077028
fractil k, acc. EN 1990:2010-12, Tab. D1 (n=8) 2,00
characteristic value 126,19 kN/m 126,51 kN/m//
characteristic value: Vg, = 126,19 kN/m b 4
desing value (y, = 1,5): Vg = 84,12 kN/m /|
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Entwicklung eines Rechenmodells:

Die Versuche und deren Auswertungen und Analysen haben klare Ergebnisse in Abhdngigkeit der
Betondruckfestigkeit und der Hohe der Versuchskdrper geliefert.

Dies erlaubt uns mittels der folgende Formel, die urspriinglich auf der EN 1992 beruht, die Tragfahigkeit des
Fugensystems im GZT zu berechnen:

Viac = Vmin = 0,0525 / y.. k¥2 . f4/2 . 0,80 . h / 1,4 [kN/m]

mit:  y. =  Teilsicherheitsbeiwert Beton
k =  Hohenbeiwertk=1+(200/d)**<2,0
f«« = Charakteristische Betondruckfestigkeit [N/mm?]

0,80 = Korrekturfaktor fur den Verlust der Betondeckung und der
Varrationen

h =  Plattendicke [mm]

1,4 = Abminderungsfaktor fiir Randbelastungen

Dipl.-Ing. Ulrich Sommerhauser, Bad Honnef
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